
SISTEMA P70PVC

DISEGNI TECNICI

Profondità profilo

Camere profilo

Guarnizioni

Trasmittanza termica

70 mm

5

2

Uw 1,17 W/m²K con vetro Ug 1,0
Uw 1,04 W/m²K con vetro Ug 0,6  

Fino a 45 dB

Fino alla classe WK3

Fino alla classe 4 (DIN EN 12207)
e 9A (DIN EN 12208)

Isolamento acustico

CARATTERISTICHE
E VANTAGGI

COLORI MANIGLIE
E ACCESSORI

Sicurezza  contro le effrazioni

Ermeticità/Resistenza
alla pioggia battente

Flessibile
È disponibile nella configurazione più adatta per ogni 
esigenza: finestra, porta finestra, wasistas, bilico, forme 
fuori squadro su misura o serramenti curvi.
Il sistema P70 risponde perfettamente a tutte le esigenze 
del cliente finale.

Personalizzabile
Più di 50 finiture disponibili, abbinabili per interno ed 
esterno nell’opzione bicolore. Configurabile con effetti 
legno realistici ed eleganti o con colori matt moderni
ed accattivanti.

Performante
Il sistema a cinque camere assicura tutti i vantaggi di 
isolamento acustico e termico del PVC con un rapporto 
qualità prezzo davvero competitivo.

Nodo Centrale
Anta arrotondata

Nodo Centrale
Anta squadrata

Nodo Inferiore
Anta arrotondata telaio L 

Nodo Inferiore
Anta maggiorata telaio Z40 

Nodo Inferiore
Anta squadrata telaio Z60

Nodo Inferiore
Anta maggiorata telaio L

Tipologie
di prodotto

Finestra e
porta finestra

Wasistas

Bilico

Curvo

Fuori squadro

Scorrevole 
traslante

Portone

Versatile
Perfetto per finestre, porte finestre e scorrevoli traslanti. 
Disponibile con doppio o triplo vetro e anta maggiorata.

Bianco

Testa di moro

Nero

Argento

Oro satinato

Bronzo
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