
SISTEMA P80 SAPVC

Profondità profilo

Numero di camere

Guarnizioni

Trasmittanza termica

Telaio 190 mm/Anta 80 mm

5

3

Uw 1,15 W/m²K con vetro Ug 1,0
Uw 0,84 W/m²K con vetro Ug 0,6

Fino a 39 dB

Fino alla classe WK2

Fino alla classe 4 (DIN EN 12207)
e 6A (DIN EN 12208)

Isolamento acustico

CARATTERISTICHE
E VANTAGGI

COLORI MANIGLIE
E ACCESSORI

Sicurezza contro le effrazioni

Ermeticità/Resistenza
alla pioggia battente

Performante
Realizzato con profilo in PVC Tecnoplast con 7 camere 
per un ottimale comfort abitativo declinato in versione 
scorrevole alzante. Prestazioni di rilievo per la categoria 
grazie al sistema alzante che consente un isolamento 
perfetto.

Design moderno 
Linea estremamente pulita, senza meccanismi
o ferramenta a vista, dove dominano la luce e la pulizia 
delle linee.

Ergonomico
Realizzato con soglia ribassata certificata Tecnoplast
che permette un accesso con ingombro zero, e con il
maniglione con apertura contro mano. 

Sostenibile
Contiene una percentuale di PVC riciclato fino ad un 
massimo del 75%.

SCORREVOLE ALZANTE

Bianco

Testa di moro

Nero

Argento

Oro satinato

Bronzo

DISEGNI TECNICI

Nodo Inferiore
Anta panoramica

Nodo Inferiore 

Nodo Centrale
Anta panoramica 

Nodo Centrale 

Tipologie
di prodotto

Scorrevole 
alzante



SISTEMA
P80 SA


